
LTS 609 · LTS 630 · LTS 640 · LTS 660 · LTS 690
Pressa pneumatica per grandi formati con carrello estraibile

Il modello LTS 609 è una pressa automatica con funzione pneu-

matica ideale per la stampa digitale e sublimatica in grandi

formati. Stabile, resistente e di semplice utilizzo, consente

una produzione elevata, veloce e precisa.

La piastra inferiore estraibile permette di posizionare i capi

da stampare con comodità e semplicità. La regolazione precisa

della temperatura e della pressione consente di operare in

modo costante e sicuro su qualsiasi tipologia di tessuto.

Terminato il tempo di stampa, la piastra scaldante risale auto-

maticamente, garantendo la massima sicurezza operativa. 

Inoltre un tasto di stop automatico permette di bloccare in

ogni momento il ciclo di produzione.

Sul display digitale, è possibile impostare il tempo per il tras-

ferimento e la temperatura di stampa, così come monitorare i

valori inseriti.

Grazie all’innovativa tecnologia riscaldante, sono assicurati

un riscaldamento rapido ed una temperatura di stampa omo-

genea e costante, insieme ad una lunga durata di funzionalitá

degli elementi riscaldanti.

Questo modello è disponibile anche nelle dimensioni: 100 x 90 cm

(LTS 609), 130 x 90 cm (LTS 630), 130 x 100 cm (LTS 640), 160 x 90

cm (LTS 660) e 160 x 100 cm (LTS 690).
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DATI TECNICI

Modello                              LTS 609

Dimensioni pressa          chiusa 155 x 100 x 150 cm (P x L x H)

                                             aperto  250 x 100 x 150 cm (P x L x H)

Superficie di stampa         100 x 90 cm

Peso                                    480  kg

Tempo · Temperatura
Timer digitale                   0–999 sec

Temperatura                     0–250 °C

Funzione Pneumatica
Pressione                           0–400 g/cm² · 2,5–8 bar

Assorbimento · Consumo
Assorbimento                   6000 W

Tensione                             380V

DATI TECNICI

Modello                              LTS 690

Dimensioni pressa          chiusa 160 x 160 x 150 cm (P x L x H)

                                             aperto  255 x 160 x 150 cm (P x L x H)

Superficie di stampa         160 x 100 cm

Peso                                    700  kg

Tempo · Temperatura
Timer digitale                   0–999 sec

Temperatura                     0–250 ° C

Funzione Pneumatica
Pressione                           0–400 g/cm² · 2,5–8 bar

Assorbimento · Consumo
Assorbimento                   11100 W

Tensione                             380V

DATI TECNICI

Modello                              LTS 660

Dimensioni pressa          chiusa 155 x 160 x 150 cm (P x L x H)

                                             aperto  250 x 160 x 150 cm (P x L x H)

Superficie di stampa         160 x 90 cm

Peso                                    650  kg

Tempo · Temperatura
Timer digitale                   0–999 sec

Temperatura                     0 – 250 ° C

Funzione Pneumatica
Pressione                           0–400 g/cm² · 2,5–8 bar

Assorbimento · Consumo
Assorbimento                   11100 W

Tensione                             380 V

DATI TECNICI

Modello                              LTS 630

Dimensioni pressa          chiusa 155 x 130 x 150 cm (P x L x H)

                                             aperto  250 x 130 x 150 cm (P x L x H)

Superficie di stampa         130 x 90 cm

Peso                                    550  kg

Tempo · Temperatura
Timer digitale                   0–999 sec

Temperatura                     0–250 °C

Funzione Pneumatica
Pressione                           0–400 g/cm² · 2,5–8 bar

Assorbimento · Consumo
Assorbimento                   8100 W

Tensione                             380V

DATI TECNICI

Modello                              LTS 640

Dimensioni pressa          chiusa 160 x 130 x 150 cm (P x L x H)

                                             aperto  255 x 130 x 150 cm (P x L x H)

Superficie di stampa         130 x 100 cm

Peso                                    600  kg

Tempo · Temperatura
Timer digitale                   0–999 sec

Temperatura                     0 – 250 ° C

Funzione Pneumatica
Pressione                           0–400 g/cm² · 2,5–8 bar

Assorbimento · Consumo
Assorbimento                   8100 W

Tensione                             380 V
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