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LTS 750 PSA 
Pressa pneumatica con aspirazione



La LTS 750 PSA è una pressa pneumatica professionale con 

doppia piastra di lavoro, dotata di un piano inferiore aspirante, 

in grado di ottimizzare qualsiasi tipo di trasferimento. 

Il sistema di aspirazione consente di rimuovere l’eventuale 

umidità   dal tessuto e fare in modo che anche tessuti molto 

leggeri come la seta, vengano stesi in maniera ottimale senza 

la formazione di pieghe durante la stampa. E’ un sistema ideale 

anche per l’applicazione di strass che grazie all’aspirazione  

rimangono ben posizionati sul tessuto durante l’intero  

processo di trasferimento. Ideale anche per i nuovi tipi di 

transfer che producono odori e fumi durante il processo di  

fissaggio. 

 

Questo modello è disponibile anche nei seguenti formati:  

LTS 550 PSA (40 x 50 cm) e LTS 575 PSA (75 x 50 cm). 

Entrambe sono dotate di scheda elettronica digitale sulla quale 

è possibile monitorare i valori (temperatura e tempo) inseriti. 

 

Terminato il tempo di stampa, la piastra scaldante, risale  

automaticamente, garantendo la massima sicurezza operativa. 

 

La funzione di aspirazione può essere attivata o disattivata in 

qualsiasi momento a seconda delle proprie esigenze.

DATI TECNICI  

Modello                      LTS 750 PSA    

Dimensioni pressa   [2x] 40 x 50 cm  

Peso                             190 kg 
Tempo · Temperatura 

Timer digitale            0–999 sec 

Temperatura              0 – 250 ° C 

Funzione Pneumatica 
Pressione                    1,2–1,5 kg/cm2 · 2,5–10 bar 

Assorbimento · Consumo 
Assorbimento            2000 W 

Tensione                     380 V · con neutro

POMPA DI ASPIRAZIONE  

Modello                      AT 208                
Alimentazione          380 V                

Giri                               3400/min 

Assorbimento            0,55 W 

Frequenza                   50/60 Hz 

Amperaggio               2,1 Amp
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